
GD1 è il sistema refrigerante a compressore portatile 
progettato da Dado Lab per il trattamento dei gas in 
emissione. Compatto e altamente efficiente, è pensato per 
garantire un controllo preciso del punto di rugiada e la 
massima protezione degli analizzatori installati a valle.

Grazie al suo sistema di controllo automatico, GD1 monitora 
costantemente la temperatura del bagno refrigerante e attiva 
il campionamento solo al raggiungimento del set point, 
prevenendo la formazione di condensa indesiderata.

Come indicato nella norma EN 15058:2017, restituisce la 
temperatura del dew point in uscita tramite una termocoppia 
di tipo K per verificarne il continuo mantenimento al di sotto 
dei 4°C, indipendentemente dall’umidità assoluta in ingresso.

I valori di dew point possono essere integrati direttamente nei 
report del campionatore isocinetico ST5, offrendo così un 
controllo completo e tracciabile del processo.

GD1 non solo eguaglia, ma supera le prestazioni dei sistemi 
refrigeranti comunemente impiegati per la certificazione degli 
strumenti.

GD1: Sistema refrigerante portatile per emissioni

Dew point sotto controllo. 
Massima fiducia, in qualunque situazione.



Grazie al compressore con tecnologia inverter, 
GD1 regola dinamicamente la sua elevata capacità 
di raffreddamento in base alle prestazioni dello 
scambiatore di calore, assicurando efficienza 
ottimale in ogni contesto operativo.

Progettato per offrire massima affidabilità in un 
formato compatto e leggero, GD1 mantiene 
prestazioni elevate anche con campioni ad alto 
contenuto di umidità (fino al 40%), rendendolo 
perfetto per ambienti difficili e applicazioni esigenti.

Il sistema è dotato di un filtro riscaldato di 
protezione, progettato per una sostituzione rapida 
direttamente sul campo: pratico e funzionale.
Le connessioni gas in ingresso e uscita utilizzano 
raccordi tipo Swagelok, per una tenuta impeccabile 
e una massima affidabilità nel tempo.
In più, gli esclusivi anelli di bloccaggio Dado Lab 
fissano saldamente le linee riscaldate, garantendo 
connessioni stabili e durature, anche nelle 
condizioni più impegnative.

Massime prestazioni e sicurezza, in formato portatile



GD1 è dotato di una pompa peristaltica che 
assicura la rimozione continua e automatica della 
condensa, garantendo un funzionamento affidabile e 
senza interruzioni.
La pompa campione è progettata per compensare 
le perdite di carico sulla linea e mantenere un flusso 
stabile verso gli analizzatori, anche in condizioni 
operative variabili.
L’accesso a entrambe le pompe è rapido e intuitivo, 
facilitando le operazioni di manutenzione.
La termocoppia, posizionata direttamente in vena di 
flusso in uscita al campione, è facilmente 
raggiungibile per verifiche e certificazioni.

In ogni situazione, la valvola a galleggiante in uscita 
previene l’accumulo accidentale di acqua nel 
condensatore, proteggendo la strumentazione a 
valle da possibili danni.
Le prestazioni di GD1 sono state validate da un 
laboratorio certificato italiano, con report disponibile 
su richiesta.
Grazie ai test effettuati, disponiamo di dati precisi 
sulla temperatura del punto di rugiada in uscita e 
sulle perdite di SO₂, in funzione del livello di umidità 
del campione in ingresso.

GD1: Prestazioni e fiducia nel monitoraggio portatile delle emissioni
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Codici prodotto e accessori
101 105 1401 ............Sistema di condizionamento del gas mod. GD1  
101 105 2000 ............Supporto di fissaggio linea riscaldata HP1  
101 105 2401 ............Termocoppia tipo K di controllo per GD1  
101 105 4401 ............Conf. 10 pz cartucce filtranti per GD1

www.dadolab.com



Data Sheet 101.101.Evo • Last Rev. 01/2017

www.dadolab.com

Da
ta

 S
he

et
 G

D1
 - 

 R
ev

. 1
2/

20
25

Caratteristiche tecniche

Tipo di sistema refrigerante
Potenza di raffreddamento
Tipo di refrigerante
Temperatura gas in uscita: 
Setpoint
Isteresi
Materiale del condensatore
Materiale circuito pneumatico
Uscita condensa 
Tipo di pompa
Materiale tubo
Portata nominale
Pompa aspirazione campione 
Tipo
Modalità di attivazione
Portata massima
Portata a -100 mbar
Massima compensazione
Raccorderia in ingresso
Raccorderia in uscita
Temperatura dew point 
Tipo
Connettore
Allarmi
Raggiungimento setpoint
Temperatura condensatore
Valori visualizzati
Materiale involucro
Condizioni operative
Condizioni di stoccaggio
Alimentazione
Assorbimento massimo
Dimensioni
Peso

Compressore tramite inverter
Max 450W
R134a

2°C
± 2°C
AISI 316
PTFE

Pompa peristaltica
Norprene
3 ml/min

Pompa a membrana
Attivazione automatica al raggiungimento del setpoint
3000 ml/min 
2500 ml/min
a 50KPa flusso > 0,5l/min
Tipo Swagelock da 6mm doppia ogiva 
Tipo Swagelock da 6mm doppia ogiva 

Termocoppia tipo K
Connettore presa compensata TC K std 2Pin

Accensione LED verde 'Ready'
Arresto automatico della pompa
Temperatura bagno refrigerante, stato ON/OFF pompa, allarme manutenzione
Alluminio verniciato a polvere con protezioni in gomma
-5 to +35°C  <95% UR
-10 to +40°C <95% UR
230Vac±10% - 50/60Hz supply
1.5A
314x279x390 mm
15 K g
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Dimensioni (mm)

www.dadolab.com

Dado Lab S.r.l. a company of Sdiptech Group
      Via Pellizza da Volpedo 101A, 20092 Cinisello B. (MI) - Italy
      +39 02 36569420        info@dadolab.com        www.dadolab.com


