
Dado Lab HP2 è la sonda gas realizzata in Titanio Gr.2 
progettata per filtrare i gas in emissione in tutte quelle 
applicazioni in cui il bocchello a camino non consente il 
montaggio di una flangia.
Filtrare in sonda protegge la linea calda e assicura il corretto 
funzionamento della strumentazione analitica montata a valle.
Il sistema di riscaldamento della sonda utilizza un riscaldatore 
a cartuccia autoregolante, in grado di mantenere la 
temperatura di setpoint modulando dinamicamente la 
potenza erogata.
Questa soluzione elimina la necessità di termostati o 
interruttori meccanici, garantendo affidabilità, semplicità 
costruttiva e stabilità termica anche in condizioni operative 
variabili.
Il Dado Lab Locking Ring è la soluzione intelligente e 
funzionale che, sostituendo la terminazione in acciaio inox 
della linea riscaldata, elimina i punti freddi garantendo una 
perfetta tenuta pneumatica, la preservazione dell’integrità 
delle linee calde e una continuità termica ottimale lungo tutto 
il percorso del campionamento, migliorando così in modo 
semplice ma estremamente efficace l’affidabilità e la qualità 
del campionamento in qualsiasi condizione operativa.

HP2: la sonda gas in titanio compatta per la filtrazione a camino.



Tutti i componenti a contatto con il gas 
campionato, esclusi i raccordi di ingresso e uscita, 
sono realizzati in Titanio Grado 2, garantendo la 
massima resistenza chimica e durata.
La sostituzione del filtro è semplice e veloce: 
basta svitare le tre viti imperdibili sul tappo di 
ingresso del gas.
L'elemento filtrante tubolare misura 12x32 mm ed 
è disponibile anche in versione senza legante per 
la misurazione dei COV.

Massima precisione, protezione totale: la linea riscaldata è al sicuro, sempre.

Raccordi di ingresso e uscita del gas sul corpo della 
sonda sono G1/8" e possono essere configurate 
con raccordi a doppia ogiva per tubi da 6 mm o 8 
mm.
La base dell'HP2 è dotata di un attacco filettato 
predisposto per il collegamento meccanico ad un 
treppiede telescopico: una soluzione ideale quando 
non è disponibile una flangia.



Progettata con cura per offrire una risposta termica 
rapida e un controllo stabile della temperatura, Dado 
Lab HP2 integra un avanzato elemento riscaldante 
autoregolante che modula in continuo la potenza 
erogata, mantenendo il setpoint termico con elevata 
precisione.
Questa tecnologia elimina la necessità di 
componenti termostatici tradizionali o sistemi di 
commutazione meccanica, riducendo al minimo 

Riscaldamento intelligente, zero isteresi.

Progettato per supportare gli analizzatori FID TVOC PAMS conformi 
allo standard EN15267-4 con precisione e affidabilità.

l’isteresi termica e migliorando l’affidabilità 
complessiva del sistema.
HP2 raggiunge la temperatura operativa in pochi 
minuti, anche partendo da condizioni ambientali, 
garantendo prontezza immediata all’uso.
Basta collegare l’alimentazione e il sistema è 
operativo.
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Caratteristiche tecniche:

Codici e accessori
Sonda HP2 a 1 via autoregolata

101 105 1015 ............Sonda HP2 con puntale
101 105 1051 ............Connettore alimentazione per HP2
101 105 3050 ............Cavo alimentazione HP2 L= 2 metri
101 105 3015 ............Valigia HP2
101 105 2000 ............Supporto di fissaggio linea riscaldata HP1

101 105 3003 ............Filtri in microfibra con leganti in PTFE per sonda HP2, conf. 10 pz
101 110 4014 ............Treppiede telescopico con morsetto

Linea riscaldata

101 105 1023 ............Metro di linea riscaldata autoregolante tubo corrugato, diametro esterno 34 mm
101 105 1019 ...........Terminali linea riscaldata autoregolante con supporto HP1/HP2

Potenza massima del riscaldatore
Alimentazione
Temperatura di set point
Materiale della camera di filtrazione
Materiale del corpo della sonda
Materiale di isolamento termico
Peso (senza sistema di fissaggio della linea)
Dimensioni della cartuccia filtrante
Lunghezza
Lunghezza del corpo principale
Lunghezza della parte aggiuntiva
Diametro anteriore
Altezza

140W
230Vac±10% - 50/60Hz supply 
180°C ±5  °C
Titanio grado 2
Alluminio anodizzato (o verniciato a polvere, TBD)
Fibra di silicato alcalino terroso (lana AES)
1 Kg
12x32 mm
195 mm
102.50 mm
92.50 mm
Ø75.00 mm
120 mm

Dimensioni (mm)
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