
ST5 LT è il campionatore automatico isocinetico 
progettato specificamente per il campionamento alle 
emissioni con sonde non riscaldate o auto-riscaldate.
Condivide la stessa piattaforma hardware e firmware di 
ST5, ma con alcune differenze: non dispone dei 
termoregolatori per la gestione della temperatura della 
sonda, utilizza un circuito pneumatico in cui il contatore 
volumetrico lavora a pressione ambiente e può funzionare 
anche a batteria.
ST5 LT è a tutti gli effetti un ST5: automatizza e integra 
tutti i calcoli, le funzioni e la gestione isocinetica dello ST5 
tramite orifice meter.
Il risultato è uno strumento preciso e affidabile, una valida 
alternativa ai sistemi più complessi.
Rispetta e supera i requisiti degli standard EN 16911-1, 
EN 15259, EN 13284, EN 1948-1 e OTM 45

ST5 LT: l’essenza dell’ST5, in formato light



L’alimentazione a batteria e l’integrazione completa 
dei sensori all’interno dello strumento rendono ST5 
LT il compagno ideale per campionamenti isocinetici 
di alta qualità, ovunque servano. Leggero, pratico e 
pronto all’uso, porta la precisione sul campo con la 
massima semplicità.

Grazie alle librerie integrate, puoi configurare il 
campionatore prima di ogni missione. Una volta sul 
posto, ti basterà collegare la termocoppia del 
camino e il sensore di pressione differenziale: ST5 

LT penserà a tutto il resto, lasciandoti libero di 
concentrarti sui risultati.
Disponibile con pompa a membrana da 4 m³/h o 
con pompa rotativa da 8 m³/h, si adatta con 
flessibilità a ogni esigenza operativa.
Coniugando tecnologia avanzata, componenti di 
alta qualità e un prezzo accessibile, ST5 LT è la 
scelta perfetta per chi cerca efficienza, affidabilità e 
libertà di movimento nel campionamento isocinetico 
di particolato in condotti e camini.

Alimentato a batteria con calibrazione automatica

Grazie al calibratore Dadolab CF1, è possibile 
eseguire verifiche e tarature in modo 
completamente automatico tramite 
connessione wireless, senza il minimo sforzo.
È il momento di dire addio alle configurazioni 
complesse e di beneficiare della piena 
tracciabilità di dati e calibrazioni, gestiti in 
modo semplice e completamente 
automatizzato.



Notifiche istantanee con l’App Dadolab Companion:
Resta sempre aggiornato grazie alle notifiche in tempo reale 
direttamente sul tuo cellulare. 

Sfrutta al massimo le potenzialità di ST5 LT

Mantenimento della condizione isocinetica in 
tempo reale, grazie all’orifice meter integrato.
Lo strumento mantiene costantemente le condizioni 
isocinetiche grazie a regolazioni automatiche in 
tempo reale, garantendo prestazioni ottimali e una 
precisione impareggiabile - senza bisogno di 
interventi manuali.
L’interfaccia è progettata per essere chiara ed 
efficiente, con cinque menu codificati per colore e 
organizzati per applicazione.

Durante il campionamento, sullo schermo viene 
visualizzata solo l’informazione essenziale, 
permettendoti di concentrarti su ciò che conta 
davvero.
Nel frattempo, tutti gli altri dati vengono registrati 
automaticamente in report dettagliati, offrendo piena 
tracciabilità e accesso immediato ogni volta che 
serve.

QR Code per scaricare la app
o cerca Dadolab su google Play
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Codici e accessori
ST5 LT Campionatore automatico isocinetico: include USB Flash disk, Test reports
e cavo di alimentazione Schuko   
101 101 1051 ............Campionatore Isocinetico ST5 LT V4.5
101 101 1052 ............Campionatore Isocinetico ST5 LT V8.5
  
Funzionamento a batteria  
102 105 2045 ............Interfaccia per batterie LiFePO4 per ST5 LT/1PMx HV
102 105 2049 ............Batteria LiFePO4 30Ah 24V per ST5 LT V4.5

Accessori  
101 101 3010 ............Filtri di protezione gas aspirato box 10 pz
101 110 4003 ............Trappola silica gel / carbone attivo 1lt
  
Cavo di collegamento CP5
101 101 2200 ............Cavo di collegamento CP5 L=5 metri
101 101 2210 ............Cavo di collegamento CP5 L=10 metri
101 101 2220 ............Cavo di collegamento CP5 L=15 metri
101 101 2230 ............Cavo di collegamento CP5 L=20 metri
101 101 2240 ............Cavo di collegamento CP5 L=25 metri
101 101 2241 ............Cavo di collegamento CP5 L=30 metri 

CF1 Calibratore di portata digitale 0,4-45 Nl/min
300 104 1101 ............CF1 Calibratore di portata digitale 0,4-45 Nl/min
300 104 1111 ............CF1-UR Calibratore di portata digitale 0,4-45 Nl/min con sonda UR
 
300 104 2001 ............Taratura per elevata accuratezza CF1 
300 104 2011 ............Dumper di calibrazione ST5 con CF1
 
200 110 1031 ............Certificazione ISO17025 Portata su 5 punti
200 110 1001 ............Certificazione ISO17025 Contatore Volumetrico su 5 punti
200 110 1023 ............Certificazione ISO17025 sensore di Pressione assoluta 5 punti
200 110 1061 ............Certificazione ISO17025 sonda termoigrometrica CF1 3+3 p.ti
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Caratteristiche tecniche:
Campo operativo portata
Condizione del gas campionato
Ingresso gas
Connessioni
Condizioni operative
Condizioni di stoccaggio
Display
Porta dati
Memoria interna
Alimentazione
Materiali
Tastiera
Dimensioni
ST5 LT 4.5
ST5 LT 8.5

Pesi
ST5 LT 4.5
ST5 LT 8.5
LiFePO4 30Ah 24V battery for ST5 LT V4.5

Caratteristiche delle misure e sensori
Volume Campionato 
Contatore Volumetrico 
Campo di portata
Accuratezza
Risoluzione encoder
Portata di campionamento
Misuratore
Range
Risoluzione
Accuratezza
Pressione differenziale Pitot
Campo
Linearità ed isteresi (combinate)
Accuratezza
Risoluzione
Pressione massima di rottura
Pressione assoluta (statica-barometrica)
Campo
Linearità ed isteresi (combinate)
Risoluzione
Accuratezza
Ingresso termocoppie
Campo
Risoluzione
Accuratezza
Temperatura contatore volumetrico
Campo
Risoluzione
Accuratezza

5 ÷ 60 l/min
Deumidificato, temperatura max 45°C
Con filtro di protezione particolato e liquidi
Attacchi rapidi
-20 ÷ 45°C 95% UR
-10 ÷ 50°C 95% UR
3.5” LCD grafico (QVGA)
USB 2.0, Bluetooth
16 GB
230 Vac ±10% 50/60Hz
Struttura composta in acciaio e alluminio
In policarbonato, tasti ad effetto tattile

390 x 264 x 386 mm
390 x 264 x 506 mm

15 Kg
23,5 Kg
3 Kg

Classe G2.5 conforme alla norma EN 1359
0.025 m³/h ÷ 4.0 m³/h
2% della misura
0.1 litri

Misuratore di portata massica a orifizio, conforme alla norma UNI EN ISO 5167-2
5 ÷ 60 l/min
0.01 l/min
± 1%

-100 ÷ 1000 Pa (-10÷100 mmH₂O)
0.25 % FS
Migliore del 1% della misura (± 2Pa)
0.01 Pa (0.005 mmH₂O)
max. 3000 Pa (300 mmH₂O)

10 ÷ 105 kPa (1050 mBar)
0.25 % FS
0.01 kPa (0.1 mBar)
Migliore del 1% della misura (± 0.25 kPa)

-20 ÷ 1200 °C
0.1 °C
1% della misura ± 0.4 °C

-20 ÷ 100 °C
0.1 °C
1% della misura ± 0.2 °C
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Dimensioni (mm)
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Dado Lab S.r.l. a company of Sdiptech Group
      Via Pellizza da Volpedo 101A, 20092 Cinisello B. (MI) - Italy
      +39 02 36569420        info@dadolab.com        www.dadolab.com

RE
V 

01
/2

02
6 

Da
ta

sh
ee

t 1
01

.1
01

_S
T5

LT
 [it

]


